
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
  

            IMP Standard 2/3 Wire 
 بوده و در يك واحد ميباشند. و كنترلي تركيبي  IMPسري سنسورهاي ارتفاع 

 مايعات و مواد جامدات است.مناسب جهت  بدون تماس اندازه گيري سطح
 متر 10تا محدوده    -سيمه  3يا 2  تنظيماتبا  قابل انتخاب

 
 

                                                 IMP I.S. 
 

  IECExو  ATEXجهت مناطق خطرناك با استاندادر  Intrinsic Safety با ايمني ذاتي  .IMP I.Sسري 
 در دسترس مي باشد. 

 دو سيمه با تغذيه سنسور و تنظيمات بسيار آسان 
 

                                                             IMP  Lite 
  

 انتخابي مقرون بصرفه نسبت به سري استاندارد مي باشد.  IMP Liteسري 
 بوده و جهت استفاده در محل هاي قابل استعال مناسب نمي باشند.   RJ11سيمه بوده و داراي پورت خروجي  2اين سري 

 
                            IMP PC Software 

 
بر روي و آثار انعكاس امواج را دسترسي داشته لازم  پارامترهايبه  اجازه مي دهد تا  IMP-PCنرم افزار كامپيوتري

 نمايش مشاهده شود.  صفحه
  مي گردد. IMPمنتج به ذخيره جزئيات كاليبراسيون هر يك از ارتفاع سنج هاي سري كاركر آسان با نرم افزار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IMP   ارتفاع سنج هاي 
 ( غيرتماسي ) مافوق صوتبا امواج  سطحمستمر اندازه گيري                   

 

 
 

انگليس جهت اندازه گيري مستمر ارتفاع طراحي شده است . شركت پالسار  IMP ارتفاع سنج هاي اولتراسونيك  سري
طراحي مخصوص  واين سري بصورت كمپكت (سنسور و نمايشگر بصورت يكپارچه ) ، با پيچيدگي هاي بسيار كم 

 . مي باشد  IMPگي هاي سري ويژهاز ،  انعكاس صوت ديجيتال پردازش بهره مندي ازجهت 
بر درجه  بدون تاثير IMP-PC نرم افزار استفاده ازيكپارچه سيستم و يا  كليداز طريق صفحه  سادهريزي  برنامه

مي توان سنسور را   IMP-PCاز ويژگي هاي سيستم مي باشد. با استفاده از نرم افزار كامپيوتري  IP حفاظت دستگاه
 انعكاس صوت  را مشاهده يا دانلود نمود. يل هاياپروفو پارامترها يا متصل كرده  PC به كامپيوتر

 

 امكانات 

 جمع و جور سنسور يكپارچه و • 

 سطح  اندازه گيري جهت   
 

  كاهش درجه حفاظتبدون  كاليبراسيون  •
 IP67  

برنامه هاي در تناوب براي باتري تغذيه هنگام استفاده از 
 راه اندازي با سرعت بالا IMP، هشداري ( تكراري) براي 

استفاده مي كند.  حداكثر عمر باترياز  ثانيه  3 حدوددر 
قرائت  جهت دقيقه  15 در هر  IMPاگر يك عنوان مثالب

 40μA جريان مصرفي در متوسطود ، ش روشنثانيه  3در 
 مي باشد.

 به  Passive و غير فعال Active فعال خروجي آنالوگ
 مي كند به ويژه هنگامي كهكمك يكپارچه سازي سيستم 

 .باشدنياز ر در تاسيسات قديمي تيكپارچه سازي 

استفاده در محل جهت  موجودهاي  IMP  رنجهاي
مي باشند كه هر   10mيا  و 3m، 6m هاي مختلف 
  ه انتخاب شوند.سيم 3يا  2صورتب توانديك از آنها مي

  فقط  IMC I.S. (Interstice Safety)در ورژن 
 2جهت استفاده در محيط هاي خطرناك بصورت 

 سيم در دسترس مي باشد. 

ارتفاع بر  قابليت نمايش  IMPكليه سنسورهاي سري 
را داشته و دما را بصورت ديجيتال اندازه   LCDروي 

گيري نموده و جبران سازي اثرات دما را انجام مي 
خروجي  2بصورت استاندارد داراي دو همچنين  دهند.

 مي باشند.به  رله

به اندازه گيري كه نياز ئيكه جاهر براي  شما مي توانيد
  IMPسطح بصورت غير تماسي داريد از سري 

انعكاس امواج ديجيتال  پردازشچرا كه  استفاده كنيد
مي توان با خيال  به اين معني است كه IMPدر 

 بكار برد.مايعات و يا مواد جامد آسوده آن را جهت 

كه  هر جايو يا در ،مخازن، سيلوها ها  حوضچهمثل 
گري ارتفاع را به شما اعلام صفحه نمايش،  نياز داريد

 جهت ارتباط با سيستم خروجي آنالوگكند و يا يك 
ش ديگر صفحه نمايارتباط با يك  يا و سايت كنترل
 مي توانيد از اين سيستم استفاده كنيد. ، داريد 

 تنظيمات جهتساده  منوي  •
 

پرتو باريك و زاويه قدرت بالا  •

 
  

 استاندارد   IMPتصوير سنسور                                          
 
 
 
 
 

 برروي يك مخزن آهك مايع IMP نصب
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نصب سنسور ارتفاع   IMP    بر روي مخزن مواد

 



 IMP 3 IMP 6 IMP 10 

 

200mm - 3  
0.65  10  

300mm - 6  
0.98 20  

300mm - 10  
0.98 - 33  

 

 IMP  و مشخصات سنسورهاي سطح  انواع 
 

    امكانات
 اينجي 5/1استاندارد  رزوه •

  ) IMC 10 اينچي جهت 2(     
 زنادر مخ همزن عدم مزاحمت براي •
  فاصله غير قابل IMP 3فقط در نوع  •

 سانتيمتر20از نوك سنسور اندازه گيري   
  (انتخابي) •

 PVDF  سنسورنوك پوشش  جنس   

 

 
 2 / 3 wire configurable  IMP:        11-30 volts dc / 4-key user interface / LCD adjustable backlit display 

Digital temperature measurement / 2 alarm relays (1A 30V) / IMP PC 
software download / Digital echo processing. 

 
 

 
 
2-wire  I.S. IMP: I.S. certificate to ATEX EEx ia IIC T4 and IECEx / 4-20mA loop powered 

/ 4-key user interface / LCD display / Digital temperature measurement / 
Digital echo processing. 

 
 
 
 
2-wire  IMP Lite:  2-wire configuration only. RJ11 port/ 4 key user 

interface/LCD display/ Digital temperature measurement/ 4-20mA 
loop powered/ Digital echo processing/ No flammable atmosphere 
approval. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از نظر جنس بدنه نوك سنسور كه درتماس با  IMP واع مختلفي از سنسورهاي ان

 محيط هاي مرطوب مي باشد قابل سفارش مي باشند.

ساخته شده است و   PVDFاز جنس  كه موجود است  IMPنوع هاي متفاوتي از

 ميباشد.  هاي خورنده ويا تهاجمي محيط در مناسب براي كاربرد

 IMP متري 6سنسور  PVDFاين تصوير  نوك سنسور مخروطي شكل از جنس 

 نشان ميدهد. 6

 

 
 

  مخزن همزن نصب شده در PVDF                 IMP نوع

 قابل تنظيم با نوز زمينه ، اندازه گيري ديجتالي LCD، چهار كليد تنظيم ،  DCتغذيه 
 آلارم، داراي نرم افزار كامپيوتري ، پردازش ديجيتال انعكاس امواجخروجي رله  2، دما

 

 ، LCD، چهار كليد تنظيم ، mA 20-4جريان ، تائيديه استفاده در محيط هاي خطرناك
 خروجي رله آلارم، داراي نرم افزار كامپيوتري ، 2، دما اندازه گيري ديجتالي

 پردازش ديجيتال انعكاس امواج
 

 ، LCD، چهار كليد تنظيم ، RJ11دو سيمه و تنظيمات فقط از طريق پورت 
 پردازش ديجيتال انعكاس امواج،  mA 20-4جريان  2، دما اندازه گيري ديجتالي

 و غير قابل استفاده در محيط هاي قابل اشتعال
 

 استاندارد 
 سيم 3يا  2

 

 جهت محيط هاي
 سيم 2فقط   ISخطرناك

 

 ساده و اقتصادي 
درمحيط غير قابل استفاده 

 قابل اشتعال
 

 تنها داراي خروجي جريان و  IMP Lite لداخ تصوير
 غير مناسب براي محيط قابل اشتعال  RJ 11پورت 

 خروجي جريان و .IMP I.Sداخل  تصوير
 خطرناكط محي مناسب براي

 سيمه  3/ 2استاندارد ،  IMPداخل  تصوير
 مناسب براي مايع وجامد،ولتاژ، رله  خروجي جريان



 IMP-PC  يمپيوتركانرم افزارو  IMPكاربردهاي 
 

 نصب ساده  
ميليمتر قطر  130ميليمتر ارتفاع و  175داراي   IMPدستگاه

دارد. گلند كابل ها نيز پيش بيني شده است  و دستگاه مي 
 شود. پيچ اينچ  2اينچ يا  5/1در اتصالات  سادگيتواند به 

  )قابل سفارش است  اينچ 2اينچ يا  5/1اتصالات  (
 با پردازش، همراه باريك پرتو و زاويهترانسديوسر  بالاي قدرت

ه است د، باعث شانعكاس امواج فراصوت شركت پالسار ديجيتال
برنامه هاي  بسياري ازايده آل براي   IMPكه ارتفاع سنج هاي

كف محيط هاي  و يازياد  محيط گرد و خاك مانند كاربردي
 گردد.  نفوذغير قابل زن امخ ياآلود و 

  IMPموجب مي شود كه برنامه ريزي  يكپارچه صفحه نمايش
بدون اينكه حفاظت دستگاه    IMPگردد.  ساده و آسان بسيار

.  شود راه اندازي به طور كامل مي تواند IP67به خطر بيفد 
 بدونروي آن  يكپارچه صفحه كليداستفاده از اين سيستم با 

 راه اندازي مي گردد.    كامپيوتر نياز به
را راحت  IMPو تنظيمات  عملكرد  IMP-PCگزينه نرم افزار 

و در صورت تعدد سنسور ، اعمال تغييرات را  دهدمي سازد 
 ها آسان مي نمايد.   IMP از ي هر تعداد براي

 باشد.  يك مزرعه زنامخ آنها دراگر تعدد استفاده براي مثال، 
مشمول انواع   PC رابطنرم افزار و كه  لطفا توجه داشته باشيد

IMP I.S.   نمي شود. 
 

 
 

 IMP كاربردهاي 
اندازه گيري نياز به  كه يدر هر كجا  IMP توانيدشما مي 

: نيدكاستفاده اولتراسونيك دايرد بصورت  سطحقابل اعتماد 
به انعكاس امواج فراصوت ديجيتال  ردازشوجود تكنولوژي پ

مايعات و  براي مناسب  IMPكه سيستم است  اين معني
  كه  هر جايييا و  ، مخازن، سيلوهاها  حوضچه در جامدمواد 
 يك خروجي سطح، و ياقرائت  براي به يك صفحه نمايش نياز

 ارتباط با و يا  سايت كنترل جهت ارتباط با سيستم آنالوگ
گر ديگر داريد مي توانيد از اين سيستم استفاده نمايشيك 

 كنيد.

هاي  برنامهدر  متناوبدفعات  براي هنگام استفاده از باتري
 3 حدود در وشده  اندازيراه  با سرعت بالا   IMP، تكراري

 اسفاده مي كند . حداكثر عمر باترياز  ثانيه

جهت قرائت در   دقيقه 15 در هر  IMPاگر يك وان مثال،بعن 
 40μA ثانيه روشن شود متوسط جريان مصرفي در حدود  3

  دقيقه )  15متوسط در   12mAثانيه روشن در 3(  مي باشد.
به  يكپارچه  Passiveو غير فعال  Activeخروجي آنالوگ فعال 

سازي سيستم كمك مي كند به ويژه هنگامي كه يكپارچه سازي در 
 تاسيسات قديمي تر نياز باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 I.S. IMPامكانات 

 ISمشخصات فوق العاده در نوع   •
 جهت استفاده در مناطق خطرناك     

 

  متري  10در دسترس بودن تا محدوده  •
 
 
 
 
 

 IMP Liteامكانات 

  سيمه 2تنظيمات    •
 

 RJ11 پورت خروجي • 
 

  متري  10در دسترس بودن تا محدوده   •
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 IMP-P نرم افزار

 اختياري و قابل انتخاب مي باشد. كه اجازه مي دهد تا شما دسترسي به قابليتهاي گسترده داشته باشيد :  IMP-PC نرم افزار كامپيوتري 
 

 يك راه بسيار عالي براي ديدن دقيقا همان چيزي كه در محل نصب روي ميدهد.    
 مي باشد.تنظيم خوب و مناسب براي عملكرد نهايي سيستم     

 
   نرم افزاربر روي   IMPريزي  برنامههستند .  قابل مشاهده   IMP-PCدر صفحه نمايشريزي  برنامه  تمام پارامترهاي     
 بدنبال دارد صرفه جويي  در وقتها    IMP از ي تعدادآن يا  قبل از نصب     

 
 شود و نمي محصولات متوقف هرگز توسعه هكبدان معني مي باشد  بهبود مستمر . سيسات شركت پالسار  IMPآينده نگري در     
 .منتقل گردد نرم افزارتوسط  آنهان حتي باز كردن آن از محل بدو   IMP واحد به سيستم عامل جديد اجازه مي دهد تابا اين نرم افزار      

 
 اضافه شود.  IMP-PCدر  دبي  سطح  به جريانو خطي سازي ساده ميزان  تنظيم جهتني جريان ممكن است منح     

 

 رديابي انعكاس امواج فراصوت         صفحه پيگيري اشكلات    



 Technical  Specification:  IMP          مشخصات فني
 

 
PHYSICAL: 
Dimensions:                                                                                175mm (6.89in) overall height x 130mm (5.12in) diameter 
Cable entry:                                                                                 2 off 16mm (0.63in) cable glands 3.5 - 10mm (0.14-0.39in) cable dia. 
Mounting:  1.5” (3m (10ft) and 6m (20ft) range versions), 2” (10m version) universal thread - 

suits BSP and NPT, parallel and tapered 

Weight:                                                                                        approximately 1Kg (2.2lbs) 
ENVIRONMENTAL: 
Temp range (process):                                                                -40ºC - +85ºC (-40°F to +185°F) (-40ºC - +80ºC (-40°F to +176°F) for I.S. version) 
Temp range (ambient):                                                               -20ºC - +65ºC (-4°F to +149°F) 
IP Rating:                                                                                    IP67 
VARIANTS:                                                                                    IMP 3                                    IMP 6                                   IMP 10 
Beam angle (-3dB half power):                                                <10º inclusive                        <10º inclusive                      <10º inclusive 
Operating frequency:                                                                125kHz                                  75kHz                                  41kHz 
Measurement range:                                                                 0.2m-3m (0.66ft-10ft)            0.3m-6m (0.98ft-20ft)           0.3m-10m (0.98ft-33ft) 
PERFORMANCE: 
Digital echo processing: 
Input voltage range:                                                            11 - 30V (17 - 28V for I.S. version), 3.5 - 22mA 
Accuracy:                                                                                   ± 0.25% or 6mm (0.24in) (whichever is greater) 
Resolution:                                                                                  ± 0.1% or 2mm (0.08in) (whichever is greater) 
4-20mA outputs:                                                                         resolution 5µA (both active and passive outputs) 
Temperature compensation:  via internal temperature sensor (±0.5ºC accuracy) Level and volume conversion 

are installed allowing linearisation for tank shapes 
IMP MAY BE WIRED AS EITHER 2-WIRE OR 3-WIRE, GIVING THE FEATURES BELOW: 
2-wire configuration:                                                                 RS232 (RJ11 port) connection for diagnostics and software updates 

4 digit LCD display 
4 button keypad for parameter entry 
Power consumption: 3.5 - 22mA 
Passive 4-20mA output 

3-wire configuration (additional to 2-wire):                            Backlit LCD display 
0-10V analogue output 
2 relays: single pole two way, 1A 30VDC/AC 
Power consumption with relays energised <60mA (less12mA/relay not energised) 
Active and passive 4-20mA outputs 

2-wire I.S. version:  Intrinsically safe to ATEX EEx ia IIC T4 and IECEx. NB: I.S. IMP is identified by 
black cap to housing instead of green. Does not include RS232 interface. 

IMP Lite version:  11-30V supply, 3.5 - 22mA output, has RS232 (RJ11 port), 2-wire configuration, no 
flammable atmosphere approval 

PC interface IMP PC:                                                                 All parameters can be accessed and changed through IMP PC software. 
Echo traces may be viewed on screen. NB: IMP I.S. does not offer this feature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMP CONTROLLING SCREEN HEIGHT 

 كنترل و مشاهده ارتفاع 
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IMP CONTROLLING GATE HEIGHT 

 كنترل ارتفاع دريچه
IMP MONITORING IN A CSO CHAMBER 

 CSOمانيتورينگ اتاقچه 

 
 



 مجموعه نرم افزار كامپيوتر
 از زمان نصب  شركت پالسار تجهيزات كليهبراي  يرابط ، ي پالسارنرم افزار كامپيوترمجموعه 

 
 مي باشد. دانلودقابل هاي تجهيزات اصلي در يك بسته نرم افزاره كلي شامل پالسار كامپيوترينرم افزار مجموعه 

  راحتي درب را  PC Suiteمي توانيد مجموعه  روز، 30دوره يك ارزيابي  پس از، دانگل امنيتي شدن  فعالبا 
 استفاده قرار دهيد.مورد و  نصبمختلف  كامپيوترها

 

 (آدرس وب سايت در پاييننمايد.  و نصب دانلوداز وب سايت پالسار ميتوانيد براحتي را PC Suite  مجموعه نرم افزار
 تصوير مشخص شده است )

  و ياتامين به تعداد وسيع سنسور ، كاليبراسيون آنها، سيستم ها تنظيم د جهتمي توان PC Suite مجموعه نرم افزار
 بكار برد . پالساراطلاعات دستگاههاي شركت  دانلود

 نرم افزارهاي تجهيزاتي كه با تابلوهاي مانيتورينك مجموعه  ،نرم افزار تابلوي هاي مانيتورينك  شاملاين مجموعه 
 چندتجهيزات براي  مركزي افزار كنترلنرم به علاوه  كار مي كنند بكار مي رود. Ultra 5يا    Ultra 3قدرتمند 

 سيستم  ءاجزا، IMP ، خود Ultra TWINنيز مي باشد از قبيل تابلو مانيتورينك دو كاناله  پالسارشركت  منظوره
 HART پروتكل و  Sludgeينك مانيتور، رابط  Sludge Finder 2 لجن يابدستگاه  ،  BLACKBOXاولتراسونيك 

 dBiسنسورهاي هوشمند ارتفاع سنج سري 
 

 ،است USB يك پورت دارايكه شده است  معرفي امنيتي دانگل، يك مجموعه نرم افزار  آخرين نسخه ازاخيراً در 
   RS232 سوكت از طريقكه  پالسار ي شركتستگاههااز د هر كدامه ب رابطميشود كه اين فراهم بنابراين اين امكان 

 ي متصل گردند. مجموعه نرم افزارهستند به  فعال
 

 فقطهاي نسخه هاي قديمي تر پالسار ، نرم افزار كه اين روش اين است مزيت
كه در نرم افزار ثبت مي شدند مي توانستند از آن استفاده كنند به  ياعضاي گروه

و  كاليبراسيون، راه اندازياين معني كه شايد يك كامپيوتر بطور اختصاصي جهت 
 .به يك دستگاه اختصاص يافته بود پالسار تجهيزات بررسي يا

ي مختلف نرم افزار مجموعه كامل از PC Suiteدر اختيار داشتن مجوعه  باامروزه 
مورد استفاده قرار  دانگلتوسط و نصب  كامپيوترهر را مي توان در پالسارتجهيزات 

ي كه قصد دارند همزمان از نرم افزار در كاپيوترهاي مختلف استفاده مشتريان .داد
 كنند بايستي به تعداد لازم دانكل خرداري كنند . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download PC Suite from the Pulsar web site: 
www.pulsar-pm.com/Support/SoftwareDownloads.aspx 

  دانلود مجموعه نرم افزار از وب سايت پالسار

 
 
 
 
 
 
 
 

 امكانات
 دانلود جهتدر دسترس سريع نرم افزار  •

 تامين امنيت  • 

 فعال شدن دانگل پس      
 ه روز  30از يك دوره ارزيابي     

 نرم افزار  اصلي مام اجزايبودن ت كپارچهي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECURITY DONGLE 

دانگل امنيتي 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pulsar-pm.com/Support/SoftwareDownloads.aspx


 PC Suit  مجموعه نرم افزار
 

 :است شامل چه مواردي 
 

IMP PC 
 

 IMPيك واحد  پيكربنديهمچنين و  متعدد وجود سنسور، كاليبراسيون ، ريزي  برنامه ،ات تنظيمراه اندازي ، انجام 
 

Blackbox PC 
 

   PLC يا  و كامپيوتر طريق زا Set upجهت راه اندازي طراحي شده است  بطور خاصشركت پالسار   BLACKBOXسري تابلوهاي مانيتورينگ
 بسته به  اطلاعات دانلود و خروجي و پيكربنديرابط  ،  BLACKBOXراحت چندين دستگاه تابلو مانيتورينگ  راه اندازيريزي جهت برنامه  ايجاد يك قالب

 .حال استفاده در BLACKBOX  واحد
 
 

Ultra PC 
 جريان اندازه گيري سطح و كنترل جهت همه كاره تابلوي مانيتورينگ محبوب و شركت پالسار كه    Ultraتابلويهاي مانيتورينگ و كنترل  كنترل كامل بر

 داده ها اطلاعات نمايش و ) اكوديجيتال انعكاس سيگنال ها ( پردازش آثار  DATEM ، مشاهده  Ultra 5و يا    Ultra3دستگاه  چند يك يا راه اندازي
 ثبت شده 

 
Twin PC 

 

 UltraTWIN دو كانالكامل تابلوي مانيتورينگ  كنترلميباشد ضمن اينكه  ultraدقيقا مانند واحد 
 
 

Sludge Finder 2 PC 
 

سطح  جداگانهريزي  برنامه  قابليتشامل  حال حاضرپالسار ، در  Sludge Finderلجن ياب  و موثر نوآورانهدستگاه  اسيونكاليبرو  ريزي برنامه،  كنترل
RAS  يا  وFLOC  سطحذخيره اطلاعات  و  سطح. رويت رابطه پرفايل  

 
dBi HART PC 

 

HARTاز طريق يك مودم  dBiسنسورهاي هوشمند سخه هارت نو پيكربندي  آدرس
 
 

 كنيد. دانلود Pulsar وب سايت مستقيم از PC Suite نرم افزار شما مي توانيدجهت سفارش : 
 را اارئه   PCSUITE-D-PS محصولات مرجعتماس بگيريدو  پالساردانگل با نماينده  خريد يكجهت 

 را دريافت كنيد.  دانگل و از نرم افزار ديسك يك كپي و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPICAL ECHO TRACE 
 

 

گنجانده نشده   PC Suiteنرم افزار  پكيچ در Flow-Pulsنرم افزار فلومتر مدل  : توجه
   RJ11 -USB كابل يكآن بجاي ندارد و  دانگل امنيتي نياز به پالس است. فلومتر فلو

 .مورد نياز است



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsar®   Process 
Measurement  Ltd. 
Cardinal Building 
Enigma Commercial Centre 
Sandy's Road 
Malvern 
Worcestershire 
WR14 1JJ 
England 
Tel: +44 (0) 1684 891 371 
Fax: +44 (0) 1684 575 985 

  Email: info@pulsar-pm.com 

Pulsar®   Process 
Measurement  Inc. 
P.O. Box 5177 
4565 Commercial Drive 
Suite 105 
Niceville 
FL 32578 
USA 
Tel: +1 850 279 4882 
Fax: + 1 850  279 4886 
Email: info.usa@pulsar-pm.com 

 

 
 
 
 
 

 در ايران پالسارشركت آب سنج مهر نماينده انحصاري شركت 
 

 سوم خ خ وليعصر بالاتر ازدو راهي اسدآبادي(يوسف آباد) تهران
  14336  -33647 كدپستي 7 واحد 3 طبقه 17 پلاك
  021-88 55 73 52 الي 54:  فاكس و تلفن

info@absanjmehr.com   www.absanjmehr.com 
 

www.pulsar-pm.com 
 

Pulsar® is a registered trademark of Pulsar Process Measurement Ltd. in the UK and USA. 
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